Diesel-Gelande-Gelenkteleskoparbeitsbiihnen Elektro-Scherenhubarbeitsbiihnen

Manitou 160 ATJ Skyjack SJ3014 micro

Breite: 23 m Motor: Kubota Breite: 076 m Tragfahigkeit: 240 kg
Héhe: 237m Leistung: 35cv > Héhe: 205m Arbeitshthe: 640m
Gewicht: 6160 kg Hebekraft: 230 kg Gewicht: 820 kg Plattformhdhe: 440 m

Arbeitshéhe: 1601 m
Plattformhéhe: 14,01 m

Manitou 160 ATJ+ Skyjack SJ Il 3215

Breite: 23 m Motor: Kubota Breite: 0.81m Tragfédhigkeit: 227 kg
Héhe: 2,37Tm Leistung: 45 cv > Héhe: 1,98 m Arbeitshbhe: 6,57 m
Gewicht: 8100 kg Hebekraft: 400 kg Gewicht: 1.120 kg Plattformhohe: 4,57 m

Arbeitshéhe: 1625m
Plattformhéhe: 14,25 m

E Genie GS-1932 E-Drive
Breite: 0.81m Tragfdhigkeit: 227 kg
Héhe: 1,97 m Arbeitshbhe: 7,55 m

Gewicht: 1179 kg Plattformh&éhe: 555 m

Genie GS-1932

Breite: 0,813 m Tragfahigkeit: 227 kg
Héhe: 211m Arbeitshéhe: 7,60m
Gewicht: 1503 kg Plattformh&he: 5,60 m

Diesel-Geldande-Teleskophubarbeitsbiihnen

Manitou 200 ATJ Genie GS-2046

Breite: 24 m Motor: Kubota Breite: 1,17 m Tragfahigkeit: 544 kg
Héhe: 271m Leistung: 45 cv > Héhe: 213m Arbeitshéhe: 8,10 m
Gewicht: 10050 kg Hebekraft: 230 kg Gewicht: 1974 kg Plattformhdhe: 6,10 m

Arbeitshéhe: 20m
Plattformh&he: 18 m

Manitou 220 TJ+ Genie GS-2632
gg.g Breite: 248 m Motor: Kubota Breite: 081 m Tragfdhigkeit: 227 kg
' Hehe: 2,52m Leistung: 45cv > Héhe: 2,26m Arbeitshohe:  8.80m >
Gewicht: 1956 kg Plattformhéhe: 7,80 m

Plattformh&éhe: 1974 m

_f_g Gewicht: 13600 kg Hebekraft: 350 kg
Arbeitshéhe: 21,74 m

Manitou 280 TJ Sinoboom GTJZ0808

Breite: 243 m Motor: Kubota Breite:  0,81m Tragféhigkeit: 250 kg
Hoéhe: 275m Leistung: 45 cv > Hoéhe: 2,35 m Arbeitshéhe: 10,1 m >
Gewicht: 16550 kg Hebekraft: 240 kg Gewicht: 1970 kg Plattformhéhe: 8,10 m

Arbeitshéhe: 2775 m
Plattformh&he: 2575 m

Sinoboom GTJZ0812

Breite: 1,15m Tragfahigkeit: 450 kg
Hbhe: 2,35m Arbeitshdhe: 10,10 m >
Gewicht: 2490 kg Plattformhéhe: 8,10 m

Dach- & Fassadenservice

Herbert Risse jun. e.Kfm.
Enkerbruch 6

59581 Warstein Manitou 120 SE

Breite: 1,17m Tragfdhigkeit: 318 kg
Héhe: 239m Arbeitshohe: 1M1,75m >
Gewicht: 2812 kg Plattformhéhe: 9,75 m

Telefon 02902/701482
Telefax 02902/701483

info@dachtechnik-risse-de
www.dachtechnik-risse.de




Diesel-Gelande-Scherenarbeitsbiihnen Elektro-Vertikalmastarbeitsbiihnen

Snorkel S2755RT Skyjack SJ 16

Breite: 145m Tragféhigkeit: 300 kg Breite: 077m Tragfahigkeit: 227 kg
Héhe: 2,50m Arbeitshdhe: 10,1 m > Hbhe: 1,79m Arbeitshdhe: 6,75 m >
Gewicht: 2750 kg Plattformh&he: 8,1 m Gewicht: 971 kg Plattformhthe: 4,75 m

Snorkel SL30

Breite: 213m Tragfahigkeit: 590 kg
Hohe: 2,60m Arbeitshshe: 11,00 m >
Gewicht: 3400 kg Plattformhthe: 9,00 m

Manitou 100 VJR

Breite: 0,99 m Tragfdhigkeit: 200 kg
Hohe: 1,99m Arbeitshéhe: 9,90 m >
Gewicht: 2650 kg Plattformhéhe: 7,90 m

@. ) Snorkel S3370RTE

P, 4 Breite: 18m Tragfdhigkeit: 454 kg

._'»‘;,. Héhe: 270m Arbeitshéhe: 12,00 m >
7 Gewicht: 3620 kg Plattformhshe: 10,00 m

PB S225-24DS 4x4

Breite: 247m Tragfdhigkeit: 750 kg
Héhe: 3,72m Arbeitshdhe: 22,30 m >
Gewicht: 12160 kg Plattformh&he: 20,30 m

Elektro-Gelenkteleskophubarbeitsbiihnen Raupengelenkteleskoparbeitsbiihnen
Manitou 120 AETJ-C 3D 25l Ommelift Jibbi 1250 EVO
Breite: 1,2m Tragfhigkeit: 200 kg Hybrid (Diesel/Elektro)
Hohe: 1994 m Arbeltshohe:. 11,95m > Breite:  1,15m Tragfihigkeit: 230 kg
Gewicht: 6660 kg Plattformh&éhe: 9,95 m Hahe: 1,98m Arbeitshéhe: 122m

Gewicht: 2850 kg Plattformh&he: 10,2 m

Manitou 150 AETJ-C 3D Hinowa Lightlift 20.10

Breite: 150m Tragfdhigkeit: 200 kg Performance IlIS Mk2 - Hybrid

Héhe: 605m Arbeitshéhe: 15m > Breite:  1,3m Tragfahigkeit: 230 kg
Gewicht: 6700 kg Plattformh&éhe: 13 m Héhe: 1,998 m Arbeitshéhe: 20,15m
Gewicht: 2840 kg Plattformhohe: 18,15 m

LKW Gelenkteleskophubarbeitsbiihne LKW Teleskophubarbeitsbiihne
Ecoline RS240 TU 285
Héhe: 256m zGG: 3,5t Héhe: 369 m zGG: 74910
Linge: 6,85m Korblast: max. 250 kg> Lénge: 6,96 m Korblast: max. 320 kg>

Schwenkbereich: 380° Hubh&he: 21,60m
Arbeitshdhe: 23,60 m
Reichweite: max.11,40m

Schwenkbereich:540° Hubhéhe: 26,50 m
Arbeitshéhe: 28,50 m
Seitl. Reichw.: max. 20,50 m

Dach- & Fassadenservice

Herbert Risse jun. e.Kfm.
Enkerbruch 6
59581 Warstein

Telefon 02902/701482
Telefax 02902/701483

info@dachtechnik-risse-de
www.dachtechnik-risse.de



Dach- & Fassadenservice

Teleskoplader

Merlo Roto 40.18

Breite: 224 m Ausladung: 15m
Lange: 6,03 m Gewicht: 13,5t

Teleskoparmlinge: max. 17,6 m
Tragfahigkeit: max. 4 t

Untendrehender Kran
Eurogru DS 278

Breite: 25m Stellfliche:  d=55
Linge: 14,26 m Gewicht: 147t
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Dach- & Fassadenservice

Herbert Risse jun. e.Kfm.
Enkerbruch 6
59581 Warstein

Telefon 02902/701482
Telefax 02902/701483

info@dachtechnik-risse-de
www.dachtechnik-risse.de
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Holzhacker
TP Holzhacker TP 175 Mobile
Lénge: 35m Motor: 26 PS Dieselmotor
Héhe: 14 m Héchstgeschw.: 80 kmih
Breite: 24 m Steuerung: automatisch

Max 175 mm Stammdurchmesser




